
RESOLUÇÃO
1080P

SISTEMA HYBRID
AHD/TVI/CVI/CVBS

LENTE
2,8mm

TIPO
BULLET

DISTÂNCIA IR
20m

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Resolução 1080P (1920 X 1080)

AHD/TVI/CVI/CVBS

Distância IR 20m

Lente 2,8mm

Câmera BULLET

Plástico

Digital WDR

OSD

1080P 
ENTRY LEVEL

1080P 
SENSOR SONY

1080P 
VARIFOCAL

DVR 1080 
LITE

DVR 1080 
FULL HD

HDnext
Câmera Bullet 1080 HDnext Plástico

MTB202P

Peso de caja master: 4.98 Kg

Dimensiones caja unitaria: 18.6 x 10.0 x 8.9 cm

Dimensiones caja master: 53.0 x 38.7 x 20.5 cm

Total unidades por caja master: 20 unidades

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen 1 / 2.9 " CMOS

Resolución 2MP  (1080p)

Tamaño de imagen 1920 x 1080

Interfaz de video AHD / TVI / CVI / CVBS

Sistema de video NTSC

Obturador electrónico Auto: 1 / 60s ~ 1 / 100000s 

Distancia de IR 20 metros 

Frecuencia de imagen 30fps ( 60Hz ), 25fps ( 50Hz ) 

Iluminación min.              0 Lux ( IR ON )

Lente 2.8 mm

Montura de lente M12

Razón de señal ≥52dB  (AGC OFF)

Protección de ingreso     IP66

Funciones

Control de función          OSD ( COC Control )

Dia y Noche ICR

WDR Digital Si

NR Digital Si

Exposición global            Si

Central Exposure             Si

AGC Si

Auto Balance Blanco       Si 

BLC Si
Compensación de
Luz Si

Nitidez Si

IR inteligente Si

Ajuste de imagen Si

Corrección de defecto Auto

Lenguaje OSD Inglés / Chino

Ajuste de ángulo              Cualquier ángulo

Otros

Voltaje 12 Vcc ( ± 10% )

Consumo de energía    Día : < 1W; Noche : < 3W

Ambiente de trabajo - 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90% humedad

Dimensiones (mm) Ф 65 x 147

Material               Plástico

hellosecurity

60.0 mm

64.8 mm

57
.5

 m
m

79.9 mm

147.4 mm
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ESPECIFICAÇÕES DA CÂMERA

SENSOR DE IMAGEM 1 / 2.9” CMOS

RESOLUÇÃO 2MP (1080P)

TAMANHO DA IMAGEM 1920 X 1080

INTERFACE DE VÍDEO AHD / TVI / CVI / CVBS

SISTEMA DE VÍDEO NTSC

OBTURADOR ELETRÔNICO AUTO: 1 / 60S ~ 1 / 100000S

ALCANCE DE IR 20 METROS

FREQUÊNCIA DE IMAGEM 30FPS (60Hz), 25FPS (50Hz)

ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0 LUX (IR LIGADO)

LENTE 2,8mm

MONTAGEM DA LENTE M12

RAZÃO DE SINAL ≥52DB  (AGC DESLIGADO)

PROTEÇÃO IP66

MATERIAL METAL

FUNÇÕES

CONTROLE DE FUNÇÕES OSD (COC CONTROLE)

DIA E NOITE ICR

WDR DIGITAL SIM

NR DIGITAL SIM

EXPOSIÇÃO GLOBAL SIM

EXPOSIÇÃO CENTRAL SIM

AGC SIM

AUTO BALANÇO DE BRANCO SIM

BLC SIM

COMPENSAÇÃO DE LUZ SIM

NITIDEZ SIM

IR INTELIGENTE SIM

AJUSTE DE IMAGEM SIM

CORREÇÃO DE DEFEITO AUTO

LINGUAGEM DO OSD INGLÊS

AJUSTE DE ÂNGULO QUALQUER ÂNGULO

OUTROS

TENSÃO 12 VCC (± 10%)

CONSUMO DE ENERGIA DIA : < 1W;  NOITE : < 4W

AMBIENTE DE TRABALHO -20°C~ 50°C, 10% ~ 90% HUMIDADE

DIMENSÕES (mm) 65 x 148


