


 

 

 

Câmera 

Sensor de imagem 1/1.7” SONY Sensor CMOS 

Resolução 4MP 

Pixels efetivos 2048x2048 

Compressão H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG 

Sistema de TV PAL/NTSC 

Tempo de Obturador Eletrônico Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/25-1/10000Seg 

Relação S/N ≥52dB 

Sistema de Escaneamento Progressivo 

Saída de Vídeo Rede (IP), CVBS 

Botão de Reset Sim 

 

Lente 

Foco 1.77mm/F2.4 

Controle de foco Fixo 

Tipo de Lente Fixo 

Pixels efetivos 4MP 

 

Visão Noturna 

Leds de infravermelho 42μx 3 pcs 

Distância infravermelho 20m 

Status IR Abaixo de 10 Lux CDS 

Potencia de infravermelho CDS Auto Controle 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA 
CÂMERA 

BFY.LE100004IP 

BFY.LE100004IP 

 



 

 

Rede 

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) 

Protocolo TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, 

NTP,SMTP 

ONVIF Versão 2.4 

P2P Sim 

PoE Interno - IEEE 802.3af 

Vídeo Delay 0.3S (Dentro do Lan) 

Streaming Principal 1 2048x2048@20fps 

Streaming Principal 2 720x720@30fps 

Streaming Principal 3 512x512@30fps 

Navegador IE IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari 

Smart Phone iPhone, iPad, Android, Android Pad 

 

Interface 

Áudio Áudio bidirecional (interface de áudio de 3,5 mm) 

Alarme 1 canal Entrada/Saída 

SD Card Slot suporta 64G Micro SD 

  

Geral 

Material Corpo: Metal, Suporte: Plastico 

Suporte Anti-corte Não 

Filtro de corte IR Sim 

Temperatura Operacional -20oC ~ +60oC UR95% Max 

WDR -20oC ~ +60oC UR95% Max 

Temperatura de Armazenamento 3 Zonas Retangulares 

Fonte de energia 12VDC•}10%, 950mA 

Dimensao ￠120 x 49(Altura) mm 

Garantia 1 ano 
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