


 

 

 

Câmera 

Sensor de imagem 1/1.7” SONY Low Illumination CMOS Sensor  
 

Resolução 12MP 

Pixels efetivos  4072x3046  
 

Compressão H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG 

Sistema de TV PAL/NTSC 

Tempo de Obturador Eletrônico Auto: PAL 1/25-1/10000Seg; NTSC 1/25-1/10000Seg 

Relação S/N ≥52dB 

Sistema de Escaneamento Progressivo 

Saída de Vídeo Rede, CVBS 

Botão de Reset Interno 

 

Lente 

Tipo de lente 1.77mm/F2.4 

Pixel 12MP 

Foco Fixo 

 

Infravermelho 

Day/Night Colorida / Preto e Branco (com IR acionado)  
 

Ajuste da imagem  
 

Saturação, brilho, contraste, nitidez, espelhamento, 
3D NR, White balance, FLK (controle de flicker)  

 

Modo de gravação  
 

 Contínua ou detecção de movimento  
 

Configuração da imagem  
 

 Anti-neblina (defog), BLC, WDR  
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Distância do IR  
 

20m  
 

Acionamento do IR  
 

Abaixo de 10 lux (CDS)  
 

  

Geral 

Rede Conector RJ-45 (10/100Base-T)  
 

Protocolo 

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT
P,RTSP,RTCP, 

NTP,SMTP 

ONVIF Versão 2.4 

Stream (max)  
 

4000x3000: 20FPS, 3000x3000: 30FPS, 2048x2048: 

30FPS 1024x1024: 30FPS  
 

Sub stream (max)  
 

720X720: 30 FPS  
 

Tri stream (max)  
 

512x512: 30 FPS  
 

Navegadores  
 

IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari 

(necessário instalar o complemento no navegador)  
 

Estrutura da câmera  
 

Metal  
 

Áudio  
 

Sim 

Alarme 1 entrada e 1 saída 

Cartão de memória 64G Micro SD 

Ambiente de instalação Ambiente protegido de poeira e água 

Temperatura de armazenamento -20℃ ~ +60℃ RH95% Max  
 

Temperatura de operação -10℃ ~ +60℃ RH95% Max  
 

Alimentação DC12V±10%, 950Ma / PoE IEEE 802.3af  
 

Dimensão do modulo Ø120mmX49mm  
 

Peso 500g 

Garantia 1 ano 
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