


 

 

 

Câmera 

Tipo de câmera Câmera veicular colorida 

 Modelo BCV-FA280001AHD  

 

Vídeo 

Sensor de imagem ¼” Alta sensibilidade  

Resolução 720P  

Sinal do vídeo analógico  AHD  

Formato do vídeo  NTSC  

Sincronização  Interna  

 

Lente 

Tipo de Lente Fixa 

Distância focal  2.8mm  

  

Características 

Obturador  1/50 ~1/12.000s  

Day&Night  Sim 

BLC  Automático  

Controle de ganho automático  Automático 

Balanço de branco (White balance)  Automático (3200°K a 10.000°K)  

Relação sinal ruído (S/N ratio)  >48dB  

Controle de ganho  Automático  

BCV-FA280001AHD  
 



 

 

Correção Gama  0,45  

Microfone  Embarcado  

 

Infravermelho 

Iluminação mínima  0,001 Lux (com IR ligado)  

Distância de iluminação IR  12 metros  

Quantidade de LEDs  12 Led´s (Φ5mm/850nm)  

 

Conexões 

Conector do vídeo Conector BNC (fêmea)  

Conector de alimentação  Conector P4 (macho)  

Alimentação  12VDC  

Corrente  350mA  

Consumo  4,2W  

 

Outras Especificações 

Estrutura da câmera  Metal  

Proteção  IP66  

Temperatura de operação  -10°C ~50°C  

Umidade de operação  Máx. 85%  

Dimensões  Ø69mmx57mm  

Cor da câmera  Preta  

Peso  185g  

Peso da embalagem 240g 

Garantia  1 ano  
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